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Bedienungsanleitung 

 

 1 Kanal Funkzündanlage  
Für Brückenzünder A und B  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieferumfang: 

-1 Kanal Empfänger  

-1 Kanal Sender  

-1 Jahr Garantie 
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Die 1 Kanal Funkzündanlage ist eine einfach zu bedienende Anlage. 

 

Bedienung. 

 

Empfänger aus Test/OFF der Empfänger ist ausgeschaltet aber ein Durchgangstest 

ist möglich. 

Den Zünder am Empfänger anschließen. Dann auf TEST drücken wenn ein 

Durchgang vorhanden ist leuchtet nun die blaue LED. 

 

Nun den Empfänger am Wahlschalter einschalten, auf FIRE. 

 

Nun kann der Empfänger über den Sender scharfgeschalten werde. 

Drücken sie am Sender auf das offene Vorhängeschloss, nun leuchtet eine grüne 

LED am Empfänger (der Empfänger ist nun scharf.) 

 

Wenn nun am Sender die Taste mit dem Blitz gedrückt wird zündet der Empfänger 

den Brückenzünder. 

 

Um den Empfänger doch wieder zu „entschärfen“ drücken sie die Taste mit dem 

geschlossenen Vorhängeschloss. 

 

 

Viel Spaß mit der Anlage 

Der Verkäufer: Feuerkunst Pyrotechnics übernimmt keine Haftung für 

Schäden und Finanzielle ausfälle, bei einer Fehlfunktion des Gerätes.  

Beim ersten Bedienen dieses Gerätes bestätigen und akzeptieren sie 

diese Maßnahme. 

 


